
Blocksteg Portugal

Materialvalen för en trappa kan bero på många faktorer och bör vägas in
när man bestämmer sig för utformningen. Med våra standardmått på
blocksteg och material kan du med stor variation montera en trapp i både
slänten och intill huset.

Blocksteg - Portugal - Flammad

Dimension mm Färg Typ Yta Radie m (Radie) Trafikklass Kg/st (kg) Kg/m²Kg/lpm (kg/m) M²/förpM²/pallSt/pall Artikelnummer

750x330x140 Porto gråBlockstegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor sågade 95 9 3715-075001

1150x330x140 Porto gråBlockstegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor sågade 145 6 3715-110001

1500x330x140 Porto gråBlockstegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor sågade 190 6 3715-153001

1050x350x150 Porto gråBlockstegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor sågade 150 0 3315-100000

1200x350x150 Porto gråBlockstegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor sågade 176 0 3315-120000

1500x350x150 Porto gråBlockstegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor sågade 220 0 3315-150000

1500x350x170 Porto gråBlockstegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor sågade 250 0 3315-151000

2000x350x150 Porto gråBlockstegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor sågade 290 0 3315-200000

Kontraststeg - Portugal

Dimension

mm

Färg Typ Yta Radie m

(Radie)

TrafikklassKg/st

(kg)

Kg/m²Kg/lpm

(kg/m)

M²/förpM²/pallSt/pallArtikelnummer

1500x350x150Porto grå +

Diabas

KontraststegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor

sågade

220 0 3315-152000

1500x350x170Porto grå +

Diabas

KontraststegFront råkilad, topp flammad, övriga sidor

sågade

250 0 3315-153000

Produktblad


