
Blocksteg - Sverige

Materialvalen för en trapp kan bero på många faktorer och bör vägas in när
man bestämmer sig för utformningen. Väljer du våra standardmått på
blocksteg och material kan du med stor variation montera en trapp i både
slänten och intill huset. Väljer du att rådfråga oss för specialval så lovar vi
att kunna ge dig råd för din personliga trapp.

Front råkilad

Dimension

mm

Färg Typ Yta Radie m

(Radie)

TrafikklassKg/st

(kg)

Kg/m²Kg/lpm

(kg/m)

M²/förpM²/pallSt/pallArtikelnummer

1050x350x150Bohus

grå

BlockstegFront råkilad, topp och ändar flammade, övriga sidor

sågade

149 13,2 3615-100010

1200x350x150Bohus

grå

Råkilad Front råkilad, topp och ändar flammade, övriga sidor

sågade

170 8 3615-120010

1500x350x150Bohus

grå

BlockstegFront råkilad, topp och ändar flammade, övriga sidor

sågade

213 6 3615-150010

1500x350x150Bohus

grå

Front och ändar råkilade, topp flammad, övriga sidor

sågade.

213 6 3615-150210

1500x350x170Bohus

grå

BlockstegFront råkilad, topp och ändar flammade, övriga sidor

sågade

241 4 3615-151710

2000x350x150Bohus

grå

BlockstegFront råkilad, topp och ändar flammade, övriga sidor

sågade

283 4 3615-200010

Front flammad

Dimension mmFärg Typ Yta Radie m (Radie)TrafikklassKg/st (kg)Kg/m²Kg/lpm (kg/m)M²/förpM²/pallSt/pall Artikelnummer

1050x350x150 Bohus gråBlockstegFront, topp och ändar flammade, övriga sidor sågade 149 4 3615-100110

1200x350x150 Bohus gråBlockstegFront, topp och ändar flammade, övriga sidor sågade 170 4 3615-120110

1500x350x150 Bohus gråBlockstegFront, topp och ändar flammade, övriga sidor sågade 213 4 3615-150110

1500x350x170 Bohus gråBlockstegFront, topp och ändar flammade, övriga sidor sågade 241 4 3615-151810

2000x350x150 Bohus gråBlockstegFront, topp och ändar flammade, övriga sidor sågade 283 4 3615-200110

Produktblad


