
Lamellavskiljare

Germax lamellavskiljare LOA är en gravimetrisk avskiljare för olje- och
slamförorenat dagvatten.

GERMAX lamellavskiljare för olje- och slamförorenat dagvatten, klass I och klass II. Uppfyller funktionskraven enligt SS-EN
858-1 och SS-EN 858-2
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 869-3300

0 0 2465 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 5,2 0 869-3120

0 0 2820 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 9 0 869-3160

0 0 2820 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 10,2 0 869-31601

0 0 2680 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 9,4 0 869-3200

0 0 2930 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 9,2 0 869-32001

0 0 3710 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 20,5 0 869-32250

0 0 3440 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 24,2 0 869-322501

0 0 3710 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 26,6 0 869-33300

0 0 3690 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 33,8 0 869-333001

0 0 3710 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 38 0 869-33530

Produktblad


